
ELEVADOR AUTOMOTRIZ
DE DOS POSTES

BRAZOS DELANTEROS 
ASIMÉTRICOS DE TRES NIVELES 
Y BRAZOS TRASEROS DE DOS 
NIVELES
Levante vehículos con confianza 
y precisión con nuestros brazos 
delanteros asimétricos de tres 
niveles fáciles de usar, diseñados 
para facilitar el uso y equilibrar la 
carga; Los brazos traseros de dos 
etapas se conectan fácilmente a 
los puntos de elevación traseros del 
vehículo.

ALMOHADILLAS AJUSTABLES DE 
TORNILLO DE URETANO
La almohadilla de poliuretano de 
alta resistencia proporciona una 
amplia superficie al bastidor del 
vehículo y la función telescópica 
proporciona un acceso sencillo 
a los puntos de elevación 
recomendados por la fábrica.

BARRA DE APAGADO
La barra de apagado de seguridad 
evita daños en la parte superior del 
vehículo y detiene inmediatamente 
el elevador cuando se toca.

EXTENSIÓN AJUSTABLE DE ALTURA
Aumente su capacidad de brindar 
servicio a vehículos más altos, 
incluidos los camiones, SUV y 
camionetas de carga más grandes, 
con nuestra extensión de altura de 
columna de dos pies.

Repleto de características premium 
sin costo adicional, el elevador de dos 
postes JSA10 10k de John Bean® es el 
complemento perfecto para talleres que 
trabajan con vehículos livianos y medianos 
de hasta 10,000 libras.
Para mayor versatilidad y eficiencia, el 
JSA10 se puede configurar en una posición 
simétrica o asimétrica para adaptarse a las 
necesidades de servicio en su taller. 
Con brazos delanteros de tres niveles de 
máxima extensión y retracción, el JSA10 
garantiza una elevación segura y confiable 
en todos los vehículos dentro de la 
capacidad nominal. 
Con opciones de altura y anchura 
ajustables, almohadillas de tornillo 
telescópicas dobles, acabado de pintura en 
polvo duradero, reposabrazos, pasadores 
enchapados, y muchas otras características 
atractivas, el JSA10 se adaptará a las 
rigurosas demandas de un taller que brinda 
servicio automotriz completo. 
El JSA10 es el elevador para incorporar en 
su taller para brindar un servicio seguro y 
eficiente en vehículos ligeros o medianos. 

SERVICIO EFICIENTE 
DESEMPEÑO SEGURO

JSA10 10K



• Adaptadores de Apilamiento

ACCESORIOS ESTÁNDAR
• Almohadillas para 

Vehículos Eléctricos (EV)
• Voltajes de la Unidad de 

Potencia

ACCESORIOS OPCIONALESESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de Levantamiento 10,000 lbs.  |  4,500 kg

Configuración Simétrico o Asimétrico

Ancho Promedio
Simétrico: 129"-135"  |  328-343cm 

Asimétrico: 132"-138"  |  335-351cm

Altura Promedio 136.5"-142.5"  |  347-362cm

Altura Max de Levantamiento 74.5"  |  189cm

Tiempo de Levantamiento 43 segundos

Requisitos de Energía 208-230V 60Hz 1Ph 2HP  |  1.5kW

Suministro de Aire Requerido 90-120 PSI  |  6-8 BAR

JSA10 10K

johnbean.com

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR

Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipos de garaje para talleres, garajes, concesionarios de automóviles y tiendas de 
neumáticos, gracias a las soluciones específicas proporcionadas por su cartera de marcas premium. John Bean es una marca de TSS y está comprometida con la 
innovación y mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en esta hoja de venta pueden cambiar sin previo aviso. ©2022 Snap-on 
Incorporado. John Bean es una marca comercial, registrada en los Estados Unidos y otros países, de Snap-on Incorporated. Reservados todos los derechos. Todas 
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