
SUJETADOR DE RUEDAS DE 
TUERCA RÁPIDA

ENTRADA DE DATOS 
SEMI-AUTOMÁTICA

BALANCEADORA DE RUEDAS
SEMI-AUTOMÁTICA CON PANTALLA DIGITAL INTEGRADA

smartSonar™ MODO PESO DIVIDIDO
Detecta automaticamente el ancho 
del aro mediante sensores de 
sonar para evitar errores por usar la 
entrada manual.

Brazo calibrador de manejo manual 
con entrada de datos para el aro 
asistida por easyALU™ para el 
diámetro y distancia. Toque el 
aro con el brazo calibrador para 
ingresar las dimensiones del aro y 
se seleccione automáticamente el 
modo de balanceo de peso.

Esta opción permite un equilibrio 
preciso, con procedimientos 
manuales fáciles de seguir, para 
ocultar los pesos detrás de los 
radios, preservando la presentación 
visual de la rueda.

Un dispositivo de sujeción manual 
fácil de usar que permite una 
fijación segura de la rueda al eje de 
la balanceadora.

B300S
RESULTADOS DE CALIDAD 
DE SERVICIOS IDEALES
La balanceadora de ruedas B300S de John 
Bean® es una máquina balanceadora de 
ruedas semi-automática que está lista para 
hacer el trabajo.

Con una pantalla LED y un panel de control 
integrado en la bandeja de pesas, el B300S 
proporciona resultados precisos sin 
complicaciones. El B300S facilita el proceso 
de balanceo con la tecnología smartSonar™, 
que identifica el ancho de la rueda y lo 
ingresa automáticamente en el sistema.

Mantenga su taller equipado, complete más 
trabajos de servicio de ruedas, y aumente 
sus ganancias con la balanceadora de 
ruedas de ruedas John Bean B300S.



QuickBAL™

TAMBIÉN INCLUYE

Optimiza el número de 
revoluciones según las 
especificaciones de cada 
rueda, operando siempre 
a la máxima velocidad y 
reduciendo el tiempo de ciclo.

PANTALLA LED 
DIGITAL INTEGRADA

ILUMINACIÓN DEL ARO 

Se opera a través de una 
pantalla táctil con bandeja 
de pesas integrada, y con 
una pantalla LED intuitiva. 

Sistema de iluminación de 
LED que facilita la limpieza 
del aro y ayuda en el proceso 
de posicionamiento del peso.

B300S

• Conjunto de Tres Conos de 
Centrado 42-116mm

• Alicates de Peso
• Removedor de Peso
• Cono de Sujeción con 

Amortiguador de Goma
• Calibrador de Peso
• 4 Clavijas de Almacenamiento
• Quick Nut

• Kit de Camión ligero - 
Espaciador y Cono 122-172mm

• Adaptador para Ruedas de 
Motocicletas

• Placa de Sujeción 200mm
• Conjunto de 9 Collets de 

Centrado de Baja Conicidad 
52.5-122mm

• Brida Rápida FP para un 
Sujetador Manual de 4, 5 o 6 
Agujeros de Perno Prisionero

• Transformador de Aislamiento 
Externo

ACCESORIOS ESTÁNDAR ACCESORIOS OPCIONALESESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Máximo de la Rueda 42"  |  107cm

Peso Máximo de la Rueda 154 lbs.  |  70 kg 

Máximo Ancho del Aro 20"  |  51cm 

Fuente de Alimentación 230V 50/60Hz

Dimensiones AlxAnxL 72"x34"x52"  |  183x87x131cm

johnbean.com

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR

Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipos de garaje para talleres, garajes, concesionarios de automóviles y tiendas de 
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